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© 1995-2015, Dassault Systémes SolidWorks Corporation, ein
Projektplanungsunternehmen von Dassault Systémes, 175 Wyman
Street, Waltham, MA 02451 USA.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument sowie die behandelte
Software kénnen ohne Ankiindigung geédndert werden und stellen
keine Verpflichtungen seitens der Dassault Systémes SolidWorks
Corporation (DS SolidWorks) dar.

Es ist untersagt, Material ohne ausdrtickliche schriftliche
Genehmigung von DS SolidWorks in irgendeiner Form oder auf
irgendeine Weise, elektronisch oder manuell, fir welchen Zweck
auch immer, zu vervielfaltigen oder zu Ubertragen.

Die in diesem Dokument behandelte Software wird unter einer
Lizenz ausgeliefert und darf nur in Ubereinstimmung mit den
Lizenzbedingungen verwendet und kopiert werden. Alle
Gewabhrleistungen, die von DS SolidWorks in Bezug auf die
Software und Dokumentation ibernommen werden, sind im
Lizenzvertrag festgelegt, und nichts, was in diesem Dokument
aufgefihrt oder durch dieses Dokument bzw. dessen Inhalt
impliziert ist, darf als Modifizierung oder Anderung irgendwelcher
Bedingungen (einschlieflich Gewahrleistungen) in diesem
Lizenzvertrag betrachtet werden.

Patenthinweise

Die mechanische 3D-CAD- und/oder Simulations-Software von
SOLIDWORKS® ist durch die US-amerikanischen Patente
5.815.154; 6.219.049; 6.219.055; 6.611.725; 6.844.877; 6.898.560;
6.906.712; 7.079.990; 7.477.262; 7.558.705; 7.571.079; 7.590.497;
7.643.027; 7.672.822; 7.688.318; 7.694.238; 7.853.940; 8.305.376;
8.581.902; 8.817.028. 8.910.078. 9.129.083. 9.153.072 sowie
durch Patente anderer Lander (z. B. EP 1.116.190 B1 und JP
3.517.643) geschitzt.

Die Software eDrawings® ist durch die US-amerikanischen Patente
7.184.044 und 7.502.027 sowie das kanadische Patent 2.318.706
geschitzt.

Weitere US-amerikanische Patente und Patente anderer Lander
angemeldet.

Markenhinweise und Produktnamen fiir SOLIDWORKS
Produkte und Dienstleistungen

SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET,
eDrawings und das eDrawings Logo sind eingetragene Marken
und FeatureManager ist eine eingetragene Gemeinschaftsmarke
von DS SolidWorks.

CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 und TolAnalyst sind
Marken von DS SolidWorks.

FeatureWorks ist eine eingetragene Marke von Geometric Ltd.
SOLIDWORKS 2018, SOLIDWORKS Standard,

SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium,
SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard,
SOLIDWORKS Workgroup PDM, SOLIDWORKS Simulation,
SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings,

eDrawings Professional, SOLIDWORKS Sustainability,
SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Electrical,
SOLIDWORKS Composer und SOLIDWORKS MBD sind
Produktnamen von DS SolidWorks.

Andere Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder
eingetragene Marken der jeweiligen Eigentimer.
KOMMERZIELLE COMPUTER-SOFTWARE —
EIGENTUMSRECHTE

Die Software ist ein kommerzieller Artikel (,commercial item®)
entsprechend der Definition in 48 C.F.R. 2.101 (OKT 1995),
bestehend aus kommerzieller Computersoftware und
kommerzieller Softwaredokumentation (,commercial computer
software” und ,commercial software documentation®) geman
Begriffsverwendung in 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995), und wird
der US-Regierung (a) fiir den Erwerb durch zivile Einrichtungen
oder in deren Auftrag in Ubereinstimmung mit der Richtlinie in 48
C.F.R. 12.212 oder (b) fur den Erwerb durch oder im Namen von
Abteilungen des Verteidigungsministeriums entsprechend den
Richtlinien in 48 C.F.R. 227.7202-1 (JUN 1995) und 227.7202-4
(JUN 1995) bereitgestellt.

Hinweise zu den Urheberrechten fiir SOLIDWORKS Standard,
Premium, Professional und fiir die Education Produkte

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschitzt durch
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., © 1986—
2015. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Werk ist die folgende Software von Siemens Industry
Software Limited enthalten:

D-Cubed™ 2D DCM © 2015. Siemens Industry Software Limited.
Alle Rechte vorbehalten.

D-Cubed™ 3D DCM © 2015. Siemens Industry Software Limited.
Alle Rechte vorbehalten.

D-Cubed™ PGM © 2015. Siemens Industry Software Limited.
Alle Rechte vorbehalten.

D-Cubed™ CDM © 2015. Siemens Industry Software Limited.
Alle Rechte vorbehalten.

D-Cubed™ AEM © 2015. Siemens Industry Software Limited.
Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch
Geometric Ltd., © 1998-2015.

Teile dieser Software beinhalten PhysX™ und sind
urheberrechtlich geschiitzt durch NVIDIA, © 2006-2010.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch
Luxoloy, LLC, © 2001-2015. Alle Rechte vorbehalten. Patente
angemeldet.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch
DriveWorks Ltd., © 2007-2015.

Urheberrechtlich geschiitzt durch Adobe Systems Inc. und seine
Lizenzgeber, © 1984-2010. Alle Rechte vorbehalten. Geschutzt
durch die US-amerikanischen Patente 5.929.866, 5.943.063,
6.289.364, 6.563.502, 6.639.593 und 6.754.382; Patente
angemeldet.

Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, das Adobe PDF Logo, Distiller
und Reader sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe
Systems Inc. in den USA und/oder anderen Landern.

Weitere Copyright-Informationen zu DS SolidWorks finden Sie
unter Hilfe > SOLIDWORKS Info.

Hinweise zu den Urheberrechten fiir SOLIDWORKS
Simulation Produkte

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch die
Solversoft Corporation, © 2008.

PCGLSS © 1992-2014, Computational Applications and System
Integration, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright-Hinweise fiir SOLIDWORKS Standard Produkt

© 2011, Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright-Hinweise fiir SOLIDWORKS PDM Professional
Produkt

Outside In® Viewer Technology, © 1992-2012, Oracle

© 2011, Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Hinweise zu den Urheberrechten fiir eDrawings-Produkte
Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch Tech
Soft 3D, © 2000-2014.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch Jean-
Loup Gailly und Mark Adler, © 1995-1998.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch
3Dconnexion, © 1998-2001.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch Open
Design Alliance, © 1998-2014.

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt durch
Spatial Corporation, © 1995-2012.

eDrawings® fiir Windows®-Software basiert zum Teil auf der Arbeit
der Independent JPEG Group.

Teile von eDrawings® fiir iPad® sind urheberrechtlich geschiitzt
durch Silicon Graphics Systems, Inc., © 1996—1999.

Teile von eDrawings® fiir iPad® sind urheberrechtlich geschiitzt
durch Apple Computer Inc., © 2003-2005.

Dieses Lernprogramm wurde von SOLIDWORKS Benelux entwickelt und kann von jedem zum Selbststudium fir
das 3D-CAD-Programm SOLIDWORKS verwendet werden. Jede andere Verwendung dieses Lernprogramms
oder von Teilen davon ist untersagt. Bei Fragen wenden Sie sich an SOLIDWORKS Benelux. Die
Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Lernprogrammes.

Initiative: Kees Kloosterboer (SOLIDWORKS Benelux)
Schulungsberatung: Jack van den Broek
Umsetzung: Arnoud Breedveld (PAZ Computerworks)
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Kerzenhalter

anfertigt.

In dieser Ubung erstellen Sie einen einfachen Behalter und danach einen Kerzenhalter aus Blech. Dabei
machen Sie sich mit der Arbeit mit Blech in SOLIDWORKS vertraut. Wir zeigen lhnen eine Reihe von
Maoglichkeiten, ein Produkt aus Blech zu erstellen. Aulerdem lernen Sie, wie man eine Zeichnung in 2D

Arbeitsplan

Zuerst erstellen Sie eine einfache Box. Sehen Sie sich die Zeichnung unten

an.

230 30

130

Sie flihren die folgenden Schritte aus:

1.

Zuerst erstellen Sie die Basis, fir die ein AuBenmalf von 230 x 130
verwendet wird.

Danach bringen Sie vier Seiten mit einer Héhe von 30 an.

Zum Schluss erstellen Sie eine Abwicklung und eine Zeichnung.

1 Starten Sie SOLIDWORKS
und 6ffnen Sie ein neues
Teil.
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2 Stellen Sie sicher, dass die >
SChaltﬂéChen SiChtbar pS SOLIDWORKS“ File Edit View Insert Tools Window Help 4 |

sind, die Sie zur Arbeit mit & 9
Blech bendtigen. Die R
einfachste Methode dazu q /B BosBase i o
iSt' Sie Zum m | Clatrh | Firaluata MNirn ¥ nark SOLINMMNARKS A - —
CommandManager 4 Features s | - ¥4
hinzuzufiigen. @ Sketch
1 Klicken Sie im 7 Surfaces

CommandManager mit | /& part [ SheetMes

der rechten Maustaste b Weldments

auf eine Registerkarte. s MoldTools 2

L4 A Data Migration

2 Klicken Sie im
daraufhin angezeigten
Meni auf ,Blech®.

3 Wahlen Sie im 2 B S.= I i . :
FeatureManager ,Ebene pSsouDWORKs", 0O- 2 NMEREES Partt ®@s

oben“ aus. &

. Extruded Revolved
Anhand d|eser Ebene Boss/Base Boss/Base

erzeugen Sie eine Skizze.

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins

2 : . &l g} §
G [E[B[S[@] >| Dl ’ oo
v
(SJ Part1 (Default<<Default>_Display State [
History
Sensors Iy bt
4 Annotations
§E Material <not specified> P -
N Front Plane
. g
™ Right Plane
4 Erstellen Sie die Skizze — = 2 W-v
wie in der Abbildung auf G BEIR[ &[] >
der rechten Seite: ¥
Zeichnen Sie ein Rechteck @D Part! (Default<<Default>_Display State 230
mit einer Ecke am > 1l History
Ursprung. Fligen Sie Se”m -
. » 1
BemalRungen ein, setzen = ;”:”t.“lm”st -
. . - S Matenal <not specified>
Sie die Héhe auf 130 und |\-3 e P 3 |m -
die Breite auf 230. N Top Plane
Wissen Sie noch, wie man N Right Plane
eine Skizze beginnt? #1]:- Origin B =
Wenn nicht, sehen Sie sich " Sketch]
Schritt 2 und 3 im
Lernprogramm 3 an.
4
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5 Klicken Sie im
CommandManager unter
,Basis-Blech® auf die
Registerkarte ,Blech®.

;SSOLIDWORKS"I D-F- @& -9-L- -0 G- scamdarn @ s

W

Base
Flange,Tab 2

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins

E— : 0
G E|Bl¢ @] >
v
gﬂj Part1 (Default<<Default>_Display State
v History = 230 =
6 1 Legen Sie die Starke — il FE-w-
im PropertyManager G | | B | 4 | e | » D Partl (Default<<Default>..
auf 2,5 mm fest. U Base Flange @
2 Klicken Sie auf ,0K". v
2
Sheet Metal Gauges A =
DUsegaugetable
Sheet Metal Parameters Ll H
£ [2.50mm =
[ reverse directi 1 =
Bend Allowance Ea

7 Klicken Sie im
CommandManager auf
,Kante-Lasche®, um die
Kanten des Behalters zu

;SSOLIDWORKS"I D@ &9 K[eE®- - (@
@ @ ﬁ % Edge Flange Q97“39 @ =9

Base Convert Lofted-Bend E Miter e % Sketched Bend e Forming Sheet

(@ Extruded Cut

@] Simple Hole

Flange/Tab to Sheet Toal Metal
erste”en. Metal 3 Hem 2> Cross-Break - Gusset @ WVent
Features | Skeich | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins |
— ° &£ - v-4
¢ EIBl¢[€ »
v
QJJ Part1 (Default<<Default>_Display State
> History o —
8 1 Klicken Sie auf die — = @-0- v
erste Kante der Basis S ER[¢[E] v @ Part! (Default< <Default>,.
und bewegen Sie die 8 Edge-Flange1 @
Maus nach oben. v X
2 Legen Sie die erste Flange Parameters Al 2 »’
Wand mit einer & [edgect> h@
zufalligen Hohe fest. .
Edit Flange Profile 1
Use default radius
(( 1.00mm =
.f: 1.00mm = <F
Angle ~ ] \
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9 1-3 Klicken Sie auf die
anderen Kanten. Die
Hoéhe dieser Kanten
wird automatisch
gemal der ersten
angepasst.

Andern Sie bestimmte
Einstellungen im
PropertyManager, wie in
der Abbildung rechts
gezeigt:

4 Legen Sie den
Abstand zwischen den
Wanden auf 1 mm
fest.

5 Die Wande stehen in
einem Winkel von 90°
zur Basis.

6 Die Hohe der Wande
betragt 30 mm.

7 Diese Hohe wird an
der AuRenseite der
Basis gemessen.

8 Die Wande werden
innerhalb der auReren
Kante der Basis und
der Oberseite der
Basis platziert.

9 Wenn die
Einstellungen korrekt
sind, klicken Sie auf
»OK".

S ER[4[S]
% Edge-Flange1 @

s

Flange Parameters Ll

Edge<2> ~

Edge<3=

lEdnecd> M
Edit Flange Profile

Use default radius
/A [1.00mm
& [1.00mm S
Angle
|l“ 90.00deg
@ |

A

3

A

Perpendicular to face

Parallel to face

Flange Length ~

Elind ~

{a 30.00mm = « 6
7

Flange Position Ca N

g%
1 rim side hends

10 Die Box ist nun fertig.

Als Nachstes werfen Sie
einen Blick auf die
Abwicklung (die aus Blech
zu schneidende Form zum
Erstellen dieser Box).

Klicken Sie im
CommandManager auf die
Schaltflache ,,Abwickeln®.

Z
JPS SOLIDWORKS| }l D = B = ﬁ = g = E‘i ' a {:CZ} = Part1 * ® Search SOLIDWORK
w @ ﬁ % Edge Flange g Jog @ = ﬂil] Extruded Cut Qﬁ Unfold

- 1] -~
Base Convert Lofted-Bend E Miter Flange % Sketched Bend oner Forming Sheet P@ Fold
Flange/Tab to Sheet Tool Metal
22 Flatten

Metal a Hem @ Cross-Break - Gusset @ Vent

@] Simple Hole

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | Render Tools | SOLIDWORKS Add-ns | SOLIDWORKS MBD |

POLPA®E O

v - S

@ Bl & >
v

% Part1 (Default< <Default>_Display State
» History

@ Sensors

Annotations

Hx Cutlist(1)

Equations

o—
25§ Material <not specified>

-

-

-

M1 Ecnnt Dlana
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11 Jetzt wird eine
2D-Zeichnung des
Containers angezeigt.

Wenn Sie zur normalen
Ansicht in 3D
zurlickkehren mochten,
klicken Sie erneut auf
LAbwickeln®.

P N
pS SOLIDWORKS| }I D = B = = g = Eﬁ ' e {g} = Part1 * ® Search SOLIDWORKS H

@ S @ Extruded Cut
1]
Corners Forming @ Simple Hole
Toaol
. B vent 0 Flatten

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | Render Tools | SOLIDWORKS Add-Ins | SOLIDWORKS MED |

% Bl & »
N4

% Part1 (Default<<Default>_Display State
L4 History

Sensors

Annotations

Es Cut list(1)

Equations

o—
25§ Material <not specified>

-

-

|H Front Plane
[) Top Plane
|3‘ Right Plane
L Qrigin
Sheet-Metal
w Base-Flangel

-

-

Tipp!

Wenn Sie auf die Schaltflache ,Abwickeln® klicken, wird als einzige Aktion
das letzte Feature im FeatureManager unterdriickt. Dieses Feature
(Abwickeln) wird in einem Blechteil automatisch erstellt und kann nicht
geldscht werden. Wenn Sie mdchten, kénnen Sie dieses Feature auch
unterdriicken bzw. die Unterdrickung aufheben, um die Abwicklung ein- und
auszublenden.

ILPE-T- v

@ | | B | Y | ) | > {0 55 Flat-Patternt
? L _ Bend-lines2 | Bounding-Box2
(S) Partl (Default<<Default=_Display State
4 History

Sensors
4 Annotations
B; Cut list(1)
4 Equations

§E Material <not specified=

N Front Plane

N Top Plane

™ Right Plane

L, Origin 3
> 1;heet-l\-'1eta| !
v - 1

cor by B 1
- F|et-PQ1 PLY-

4 |'\".‘-> Fla attr:rn1|

-

12 Speichern Sie das Modell
als ,Box.SLDPRT".
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Arbeitsplan

Sie sollen einen Kerzenhalter erstellen. Er besteht aus drei Teilen. Zunachst
erstellen Sie die Basis gemaf der Zeichnung unten.

Der Prozess fir dieses Produkt unterscheidet sich von den anderen. Sie
zeichnen eine 2D-Zeichnung und bringen einige Biegelinien ein. Der
schwierigste Teil dieses Modells besteht darin, die erste Skizze zu erstellen.

13 Offnen Sie ein neues Teil.

Wahlen Sie die obere
Ebene, um darauf eine
Skizze zu erstellen.

2 Klicken Sie im
CommandManager auf
~Polygon®.

14 1

_pﬁisounwoms’ O-F-B-5-

m H oy - Part2 @ se:

C & |/-@-NV-@# ©

Sketch Smart 2 Convert
Dimension 0~ @ Fis\y

Entities
: @3 - o -
O] ”
Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-lns

lJ\__‘_'I ||| Top Plane

G EIB[& (& »
v
Qb Part2 (Default<«<Default>_Display State
History
Sensors -
L4 Annotations
°§ Material <not specified= w
\I Front Plane

X TopPare e .

_\, Right Plane

O LPEB-T- v -4

&
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15 | Klicken Sie auf den — ° POLBE - -«
Ursprung als Mittelpunkt ) | | B | 4 | e | b @ Part? (Default<<Defaults..
des Hexagons und auf (@ Polygon @
einen Punkt direkt tGber 2
dem Ursprung mit einem : ' W
zufalligen Abstand zur optens - '@
ersten Ecke. For construction
] Parameters Lol
@ ¢
Inscribed circle ?
Circumscribed circle [
16 | Uberpriifen Sie, ob im — 2 PALPE T4
PropertyManager: G | | B | 4 | e | v [ Part? (Default< <Default..
1 die Anzahl der Seiten © Polygon - =
auf 6 festgelegt ist. Y Yy 3 £ TNam
2 der einbeschriebene gptm;mmwdio” & o /- o
Kreis ausgewahlt ist. B ;
3 K| k S f OK“ ] Parameters L :" L
icken Sie auf ,, . : ~
@ R 1 v ..“ -] o
Inscribed circle ! )I
umscribed circle !
@ 0.00 ' 2 : E‘\ / o
@ [om : N
© | 9708276997 & ’:| -
17 Legen Sie die Bemaliung -

des inneren Kreises mit
»Intelligente Bemaflung*
auf 90 mm fest.

G EIR[¢|[@] >
N
gﬁj Part2 (Default<<Default>_Display State
L4 History
Sensors
L4 Annotations
§E Material <not specified>
N Front Plane
N Top Plane
™ Right Plane
I_. Origin
() Sketent
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18 Um die Richtung des _ =
Sechsecks festzulegen, G BER[$[€]

gehen Sie wie unten ./ Line Properties @

beschrieben vor: v

1 Wahlen Sie EINE der Existing Relations ~
vertikalen Seiten des |, [patterneao

Sechsecks aus.

2 Klicken Sie im
PropertyManager auf
»Vertikal“.

® Under Defined

Add Relations Lo

—| Horizontal

| | vertical « 2
(X Eix

19 1 Klicken Sie im

CommandManager auf J;Ssounwoexs! Y D E-8--L-0 B S senorrmr @ se

,Offset Elemente”. | & S @ % O c B Mirror Entities L
2 Legen Sie den Sketch| Dimension 1~ €%~ @ * A | eaties Entties fony EE Linear Sketcn pattern - | DisplayDelete
Abstand im S - e@- Y- - o 20 Move Entities - -
PropertyManager auf Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Ad | 1
10 mm fest. S BB | ] POLPE ©- 49
-
3 Kogiere”Esietdiﬁ’ . offet i o @D Part2 (Default<<Defaults..
anderen Einstellungen
fiir den " 7
PropertyManager aus Parameters ~
der Zeichnung auf der S(Em 0 ]2
rechten Seite. Stellen - [ add gimensioR
Sie sicher, dass die [IBeverse 2
Option Eéie-lnj:e:izl:al
,Kettenauswahl® [ cap ends
NICHT ausgewahlt ist. Arcs
Lines 3
4-6 Markieren Sie die Saretiucicnluecmeniv
Seiten des Sechsecks, W/ ey

Dgffset geometry

wie in der Abbildung
rechts gezeigt.

Hinweis: Wenn die Linien
nach innen verschoben
sind, aktivieren Sie die
Option ,Umkehren” im
PropertyManager.

7 Klicken Sie auf ,OK".

SOLIDWORKS fir vorbereitende und weiterfiihrende berufliche Schulung, 2018-2019 10
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20 1 Klicken Sie im
CommandManager auf
,Elemente trimmen"“.

2 Wahlen Sie im
PropertyManager die
Option ,Ecke” aus.

3-4 Klicken Sie in der
Skizze auf zwei Linien,
die eine Ecke bilden
mussen.

2
JpS SOLIDWORKS ‘ d

OD-F-EB-8-95- % - @ B & - sketchiofpartzs (@) se

@ [PH] Mirror Entities

|l & /G- oS C s,
Exit Smart . . - A Trim Convert [EICI . | Display/Delete
sketch | Dimension 53 7 €7 7 G A\ | entities| entities  Offset B Linear Sketch Pattem Relations

Entities

= . @-& ) - - 1 B Move Entities - -

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-lns |

S ER SIS
aTrim

L4

Message
Select two entities to trim to a corner

" Options

i I: Power trim

4-0- Corner

I L PE-T-

pe
» () Part2 (Default<<Defaults..

©)

21 Klicken Sie erneut auf die
beiden Linien, sodass die
Zeichnung wie in der
Abbildung rechts angezeigt
wird.
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22

Zum Schluss wandeln Sie
die drei inneren Linien in
Konstruktionslinien um.
Das sind spater die
Biegelinien.

1-3 Wahlen Sie die drei
Linien aus (mit der
<Strg>-Taste auf der
Tastatur).

4  Aktivieren Sie im
PropertyManager die
Option ,Fur
Konstruktion®.

5 Klicken Sie auf ,OK".

_I/;?Ssouawoexs![ D@ -2 -9 L]0 E®  scmorm: @ s«

E {'\ / - Gj - N - E @ [Plt{] Mirrar Entities J®
Exit Smart . . - A Trim  Convert [EIE . Display/Delete

sketcn | Dimension 51 7 67 7 (D A\ tatities entities ffsel ffa Linear Sketch Pattern Relations
o o &g - @ _1 * o o o 70 nove Entities - =

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-lns |

PLOLPEB-T-9

G B[R4 &
Properties @

Selected Entities Ca

» @b Part? (Default< <Default>..

Line2
Lined
Lineg

deaktivieren Sie
unbedingt die Option
»Richtung umkehren®,
um das Material zur
Unterseite der Skizze
hinzuzufligen. Kénnen
Sie das Material gut
sehen? Wenn nicht,
vergroRern Sie die
Darstellung!

3 Klicken Sie auf ,OK".

" Sheet Metal Parameters -~
£ [0.80mm K =
verse direction 1
Mﬁwn}e La
K-Factor -

23 Erstell i i -
B;Ss.ii en Sie nun die Py sounwoexs‘ P D BE-E-9 L]0 E S s @se
1 Klicken Sie im > &
CommandManager auf Flange/Tab
.Blech®. ' -
Features | Sketch | Sheet Metal E\raluatel DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins
2 Klicken Sie auf ,Basis- ° @ 5 P e =
« = — 1 PERO N @ [L] v
Blech*. G B R[e|® >
v
@Hj Part2 (Default<<Default>_Display State A
[ - - T
24 1 Legen Sie die Starke _ E POL @B-0-
des Materials im \ | | B | 4 | ® | v &b Part2 (Default<<Default>..
PropertyManager auf U Base Flange @
0,8 mm fest. v
2 Aktivieren oder Sheet Metalgaugﬁ A

|:| Use gauge table

SOLIDWORKS fir vorbereitende und weiterfiihrende berufliche Schulung, 2018-2019
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25 In der gerade erstellten — = LPLOLPHB-T- v -4
Skizze wurden die ¢ ElR[o[E] >
Biegelinien bereits N
gezeichnet_ Diese Wel’den @j rtZ (Default< < Default>_Display State
jetzt verwendet, aber dazu * 1) History
muss die Skizze sichtbar sensors.

Sein. 4 Annotatlons

r B cutlist(1)

1 Klicken Sie im » [T Equations
FeatureManager auf 5% Material <not specified>
das +-Zeichen vor IN Front Plane
,Basis-Blech1. BN Top Plane

N Right Plane 3

2 Klicken Sie auf die 14 onge
Skizze, die jetzt Shee }
sichtbar ist. (Dies istin | @~ & Base
der Regel Skizze1.)

13

3 Klicken Sie im nun
angezeigten Menu auf
LAnzeigen®.

Die Skizze ist im Modell

nun grau eingefarbt.

26 Starten Sie eine neue

Skizze auf der oberen
Ebene:

1 Wahlen Sie die obere
Ebene des Elements
aus, das Sie gerade
erstellt haben.

2 Klicken Sie im
CommandManager auf
~SkKizzieren®, um die
richtigen Schaltflachen
anzuzeigen.

3 Klicken Sie auf den
Befehl ,Skizze“, um die
Skizze zu 6ffnen.

/%SOL:DWORKS‘M D-F-@B-28-9 L 0E®- rme

®Se

C &3/ O N-ii
< Y T - 0+ A
@@ |-

©

Convert
Entities

Features | Sketch%l\a‘letal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-1ns |
2

S ER[¢[S] >
¥
(SJ Part2 (Default<<Default>_Display State
4 History
Sensors
Annotations
E; Cut list(1)
Equations
§E Material <not specified>

N Front Plane
\ | T Mamn

- v v

PHABEB ©- -

f\;_]J L’_] @Base-Flangﬂ D

L Sketchi

Tipp!

In friiheren Ubungen haben Sie eine Skizze durch Auswahl einer Ebene
geoffnet und ein Rechteck gezeichnet (Beispiel). SOLIDWORKS ,versteht®
in einem solchen Fall, dass Sie eine Skizze 6ffnen méchten und tut dies

automatisch.

Bevor Sie den Befehl aus dem néachsten Schritt verwenden kénnen, muss
bereits eine Skizze gedffnet sein, da andernfalls der Befehl nicht sichtbar ist.
Aus diesem Grund muissen Sie die Skizze selbst 6ffnen, was Sie es im letzten

Schritt getan haben.
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27 1 KIiCken Sle an einer 17?5 SOLIDWORKS ‘ File Edit View Insert Tools Window Help =
beliebigen Stelle —
neben dem Modell, um k| & /- @-N- H @ [ CH mrorentites L
die Auswahl der Ebene | | |siin| ommmon £ €3 @« A\ ghmes Gommes Ot B tnesrshetnpater - OEEDeS
aufzuheben. s - ®- e - - 5 - -
2.4 Wihlen Sie die drei Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-lns |
Biegelinien aus der STE R[S > PLELPE W9
letzten Skizze aus.
:j/-enivgndinTSie dazu gpar‘tl (Default< <Default>_Display State
ie <Strg>-Taste. ! S
5 Klicken Sie im Sensors
CommandManager auf » [& Annotations
_Elemente v B cutlist()
Uibernehmen*. 12 U | Fauations
2% Material <not specified=>
N Front Plane
N Top Plane
™. Right Plane
Tipp! Fir die meisten Komponenten von SOLIDWORKS missen Sie zuerst eine
Skizze erstellen. Sie konnen also eine Kante oder eine vorhandene Linie
nicht in einer neuen Komponente verwenden.
Aber Sie kdnnen sehr wohl eine Kopie eines vorhandenen Elements erstellen
und es in eine neue Skizze einfigen. Dabei kann es sich um eine Linie aus
einer alten Skizze handeln, aber auch um eine Kante eines Modells oder
sogar eine Flache. Auf diese Weise kann schnell eine neue Skizze erstellt
werden, die sich aus dem bestehenden Modell ableitet.
Wenn sich ein Element nicht genau auf der Ebene der Skizze befindet, wird
es auf sie projiziert.
28 1 égﬁﬁqnaijelv:?nager | p?S — OD-»-8-8-9 m H i)+ sketcngofPari2® | (3) se
auf ,Blech". W =] & 10 y [@ Bxtruded Cut
2 Klicken S|e auf F|aE;ZfTab Ejo;r\:::: E Miter Flange % Sketched Bend . i-r:te;
,,SkiZZierte Biegung“. 8 Metal Gusset @ Vent
Features | Skeich | Sheet Metal L Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins |
1 PO LPEEE-T-9
G E B ¢l@ >
v
@ﬂ] Part2 (Default<<Default>_Display State -
4 History
Sensors
v [A] Annotations
- L gCutlist(U "4
4 Equations
35 Material < not specified>
N Front Plane -
N Top Plane = = }
W Rinht Dlans

SOLIDWORKS fir vorbereitende und weiterfiihrende berufliche Schulung, 2018-2019
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29

1 Klicken Sie auf eine
Position in der Mitte
der Basis. Damit legen
Sie diesen Teil der
Basis als fixiert fest.
Die anderen Teile
werden spater
gebogen.

2 Wahlen Sie die Option

,Material auRen“: Dies
bezieht sich auf die
Position der
Bemallungen in der
Zeichnung.

3 Mit der Schaltflache
,Richtung umkehren*
kénnen Sie
bestimmen, in welche
Richtung das Material
gebogen wird (nach
oben oder nach
unten). Der Pfeil gibt
die Richtung vor und
kann durch Klicken auf
diese Schaltflache
geandert werden.
Stellen Sie sicher,
dass der Pfeil nach
unten zeigt.

4 Legen Sie die Ecke auf
90° fest.

5 Klicken Sie auf ,OK".

SIEIIEIE)

B Sketched Bend @

s

Bend Parameters Ll

J

Bend posi

tion: 2

<>

% e default radius

f( 1.C-C-n1%1

€3

30

Zum Schluss blenden Sie
die Skizze aus, die Sie
zuvor eingeblendet haben.

Klicken Sie auf die Skizze
und wahlen Sie
LAusblenden®.

¢ BR[®[@] >
N

(gj Part2 (Default<«<Default=_Display State
v History
Sensors
4 Annotations
v By Cutlist(1)
4 Equations
§§ Material <not specified=
N Front Plane
N Top Plane
™ Right Plane 2

I_, Crigin »
v [EF) Sheet-Mei l

= @Base—Flan N ﬁ)'J)‘

Sketchl
v I8 Sketched Be
4 Flat-Pattern

PELPB -9
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Das Modell ist nun fertig.
Speichern sie es als
.Basis.sldprt*.

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins |

® Sei

(@ Extruded Cut

D@8 0 [leEs -
@ @ ﬁ %EdgeFlange : og (’L =

- u
Base Convert Lofted-Bend E Miter Flange % Sketched Bend e Forming Sheet @ Simple Hole

Flange/Tab to Sheet Tool Metal
Metal S Hem Gusset @ Vent

2
| DS soLipworks | »

2> Cross-Break =

S L@@ 0@

¢ B Rlo[€] >
¥

Q‘J Part2 (Default<<Default>_Display State
L4 History
Sensors
L4 Annotations
v B cutlist(n)
L4 Equations
%E Material <not specified=
N Front Plane
N Top Plane
™ Right Plane
+

Arbeitsplan

Der zweite Teil des Kerzenhalters ist das ,Rohr”, in das die Kerze gestellt
wird. Es wird aus einem Stiick Blech geformt, wie in der Zeichnung unten
dargestellt.

210

25

Fur dieses Teil brauchen Sie lediglich eine Skizze zu erstellen.

32

Offnen Sie ein neues Teil
und wahlen Sie ,Ebene
oben“ aus, um eine Skizze
zu erstellen.

16
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33 Zuerst zeichnen Sie eine
Halfte eines Kreises.

1 Klicken Sie im
CommandManager auf

2
JpS sounwoexs‘ »

O

B -& -5 -0 - @ B & - sketchtofPartz

® Sei

2 O C [ Mirror Entities

« -

Exit Smar‘t - \ Trim Convert [EIE]

Sketch | Dimension 1 Entities Entities EOifI:Ieets b Linear Sketch Pattern
= @ - @ -

Display_;DeIete

Relations

2 Klicken Sie auf den
untersten Punkt des
gerade gezeichneten
Bogens.

3 Klicken Sie auf einen
Punkt, wie in der
Abbildung gezeigt.

4 Stoppen Sie den
Befehl durch Driicken
der <Esc>-Taste.

Existing Relations

L

,Bogen*. .
5 Wahien Sie Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-lns | -
i . POLP w-v
;I\u/llsttelpunktbogen | | E | $ | @ | 4 Q}Parﬂ (Default< <Default:...
- I\ Arc @
3 Klicken Sie fir den v .
ersten Punkt auf den
Ursprung. - -
0 3 3
4  Kiicken Sie firr den DN M
zweiten Punkt in
gerader Linie tber Farameters -
dem Ursprung. ?x oo 5
5 Um diese Kreishélfte i -:‘: 188°
fertigzustellen, klicken Q‘ 4 =
Sie auf einen dritten
Punkt, ungefahr
gerade unterhalb des
Ursprungs.
34 | Als Nachstes zeichnen Sie — : PLdP@E- W49
den zweiten Teil des S E(R[¢[®] v @D Part3 (Default< <Defaults..
.Kreises". A Arc @
1 Klicken Sie im - G7.52° R = 34.95
PropertyManager auf ArcType
»Tangentialer a_ .
Kreisbogen®. 1B ("\,

SOLIDWORKS fir vorbereitende und weiterfiihrende berufliche Schulung, 2018-2019
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35 Zoomen Sie auf den
Ursprung des Kreises,

D-@.ﬁvgvtﬁvmg ] @b - sketchl ofPartz= | (B se

2
JpS SOLIDWORKS ‘ d

wobei auch die Mitte des |l & /G- % D BRI Mirror Entities -
zweiten Kreises sichtbar ckten| rmmion E1 7 €%~ @+ A chie, Somet ot B tnewrskecnpattem | OgiaDeete
ist. Letztere ist mit einem z - e-& - z z Move Entities - .
kleinen blauen + Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins |
gekennzeichnet. . E
P - ¥
Um die Darstellung zu | | B | $ | @ |
vergroRern, verwenden Sie )
das Scrollrad der Maus @gj Part3 (Default<<Default>_Display State
oder klicken Sie in der Sim I_.
Ansichtssymbolleiste auf , :”‘”t"t_ -]
. s « nnotations
+Ausschnitt vergrofRern®. o . .
3@ Material <not specified>
N Front Plane
N Top Plane 5]
36 Wahlen Sie die beiden = p= -
Punkte aus und klicken Sie © | | B | @ | © | b E Part3 (Default<<Defaults..
im PropertyManager auf Properties @
»Vertikal®. o o L
Lelected Entities A [~
Foint3
Pointé
o]
Existing Relations v ’
Add Relations A 1
n%al
Vertical ;|
€ Fix
37 Flgen Sie nun zwischen -
den beiden Punkten eine | | B | 4 | 2 |

Bemalfiung von 0,5 mm
ein.

éﬁj Part3 (Default<<Default>_Display State
> History

Sensors H
4 Annotations

§E Material < not specified>

N Front Plane

N Top Plane

™ Right Plane

38 Klicken Sie in der
Ansichtssymbolleiste auf
,In Fenster zoomen*, um
die gesamte Skizze
anzuzeigen.

2 "
JpSsouawoeKs‘h D@8 -6 -0 G- s @se
E e\ / - Gj - fU - E @ [PH] Mirrar Entities J_®
Exit Smart I T [ rt Display/Delet
Skeilzch Dimr::sion D T e @ -'i\—\ Emz:gles Eﬁg;&ﬁ EO:;&:S EE fincaySketchibattery T Isl:elaa);:ioﬁse : !
o @g - @ _1 o o A0 niove Entities - o 1

PP -T-9

sE[E[ele] >

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins |
¥

@H} Part3 (Default<<Default>_Display State

’ History Ik i
F=1 Sensars —

18
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Fligen Sie der Skizze mit
dem Befehl ,Intelligente
Bemallung® zwei weitere
Bemallungen hinzu:

1 Einen Radius von 35
fur den rechten Bogen.

2 Eine Lange von 10 mm
fir den ersten Kreis,
damit er sich mit dem
zweiten Uberlappt.
Achtung: Verwenden
Sie den richtigen
Abstand zwischen den
Enden der Kreise und
NICHT den
horizontalen Abstand.
Dieser wird bestimmt,
wenn Sie die
Bemalung festlegen.

Speichern Sie die Datei als
.Halter.sldprt".

40 | Klicken Sie im _ PLELI@B-W-v-
CommandManager neben S BlR[¢[O] v Part3 (Default< <Default>..
,Basis-Blech* auf ,Blech*. U Base Flange @)

Legen Sie folgende "3

Merkmale im Direction 1 ~

PropertyManager fest: Biind I 2 v

1 Materialstarke 0,8 mm | = 2 [zs.00mm =

2 Hohe 25 mm O Direction 2 v

3 Klicken Sie auf ,OK". Sheet MelallGaoes )
[Juse gauge table 1
Sheet Metal Parametey ~
{h 0.80mm = 9

|:| Reverse direction
4 Der Zylinder ist nun fertig.

®Se

Part3 *

D?Ssounwo;?xs‘b‘ D-m-@B-&8&-9-L-eBs-

v @ g b

Base
Flange/Tab to Sheet
Metal

3 Hem

nge g log

Convert Lofted-Bend E Miter Flange % Sketched Bend

F> Cross-Break

& =

Corners

Tool

@ Extruded Cut

Forming Sheet @ Simple Hole

Metal
Gusset @ Vent

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins

SEIE IR
¥
(gj Part3 (Default<<Default>_Display State
v History
Sensors
Annotations
E; cut list(1)
E Equations
§E Material <not specified>
N Front Plane
N Top Plane

W Right Plane
1 Nolnia

- v

-

(]

B9 o
L&
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Arbeitsplan

Zum Schluss missen Sie den Griff des Kerzenhalters erstellen. Dies erfolgt
auf genau die gleiche Weise wie beim letzten Teil. Wieder ist es am
wichtigsten, eine Skizze zu erstellen.

) T T T
of —f——o—

! f | I

|
@25
Y

)
(= w
~

|

42

Offnen Sie ein neues Teil
und beginnen Sie mit der
Erstellung einer Skizze an
der vorderen Ebene.

Zeichnen Sie eine Linie
vom Ursprung nach oben.

Verwenden Sie den Befehl
»1angentialer Kreisbogen®,
um einen Teil eines
Kreises (einen Bogen) zu
zeichnen, wie in der
Abbildung dargestellt.

+ 3

43

Flgen Sie mit ,Intelligente
Bemaliung® drei
Bemaliungen hinzu, wie in
der Abbildung rechts
dargestellt.

M\
. &
& Ml]
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44 Legen Sie die Starke des — e Y
Materials mit dem Befehl & | | & | ¢ | e |
.Basis-Blech” auf 0,8 mm ) Base Flange
und die Héhe auf 10 mm v
fest. ‘ 3 )

Direction 1
Blind 1
' 25 10.00mm
[ pirection 2
Sheet Metal Gauges
|:|Use gauge table
Sheet Metal Parameters 1
(-h 0.20mm ’
|:|Rg\rerse direction
45 Speichern Sie die Datei als

,Griff.sldprt®.

D-m-@-&-9-R-lsEa- Parta * @ se
@ @ ﬁ % Edge € g log @ % Extruded Cut

Base Convert Lofted-Bend E Miter Flange % Sketched Bend ornes Forming Sheet @ Simple Hole
Flange/Tab to Sheet Tool Metal
Metal 3 Hem &> Cross-Break o Gusset [ Vent

Features | Sketch | Sheet Metal | Evaluate | DimXpert | SOLIDWORKS Add-Ins |

&
SBEIR[¢[S] >
N
(Ej Partd (Default<<Default>_Display State
4 History
Sensors
4 Annotations
E; cut list(1)
4 Equations
§E Material <not specified>
m Front Plane
m Top Plane
N Right Plane

I_, Origin —|

2
2S sounwoexs‘ 4

S LBE- O P

-

Zum Abschluss dieses Lernprogramms erstellen Sie eine Baugruppe. Das
haben Sie schon einmal getan. Waren Sie in der Lage, die drei Teile in einer
Baugruppe zusammenzufiigen? Versuchen Sie es zuerst selbst, bevor Sie
weiterlesen!

21
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46 | Offnen Sie eine neue — °
Baugruppe. ¢ BRI &S| >
VerWenden Sle ”BaUteiIe g}\ssem‘l (Default< Display State-1>)
einflgen®, um die Basis in v i) History
der Baugruppe zu Sensors
platZieren. Diese ist dann 4 Annotations
f|X|ert N Front Plane
Platzieren Sie danach die E;;i::::e
beiden anderen Teile an I_. Origin
einer beliebigen Position v @ (7) base<1> (Default<<Default>_Dis
im Zeichnungsbereich. b @ () holder<1> (Default<<Default> |
Wissen S|e nOCh, wie das 4 @j (-} handle<1=> (Defau|t<<Default>_:‘
geht? Wenn nicht, lesen 0 Vot '
Sie im Lernprogramm 3,
Schritte 46 bis 51 nach.

47 | Sie missen die Teile nun I b @@ Assem1 (Default <Display...
verknupfen. Klicken Sie im @ | | B | A | @ |
CommandManager auf § Coincident1 @

Lverknipfen®.

1 Wahlen Sie die obere
Ebene der Basis aus.

2 Wahlen Sie die untere

Kante des Halters aus.

3 Der Verknlpfungstyp
,Deckungsgleich® wird
automatisch
ausgewahlt.

4 Klicken Sie auf ,OK".

v, Pl
-
% Mates Analysis

Mate Selections AN

Face<1> @base-1

Edge<1>@haolder-1

5
Standard Mates Ca

E] Coincident « 3
Farallel ,—|

Tipp!

Wenn die erste Verknupfung beendet ist, klicken Sie auf ,OK®. Der
Verknupfungsbefehl bleibt aktiv. Sie kdnnen sofort zwei weitere Elemente flr
die Verkniipfung auswahlen.

Wenn Sie zweimal auf ,OK* klicken, wird der Verknipfungsbefehl beendet.

Wir gehen davon aus, dass Sie sich noch im Verkniipfungsbefehl befinden.
Wenn Sie versehentlich zweimal auf ,OK* klicken, klicken Sie im
CommandManager auf den Verkniipfungsbefehl, um eine neue Verkniipfung
zu starten.
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48 | Stellen Sie sicher, dass — = L., origin
der Verknupfungsbefehl @ B R &S] » (B (A base<1> (Defa.,
aktiviert ist (lesen Sie den % Coincident2 F @ 4 Mates in &sse..,
Tipp oben). v ‘ t:z =
1 Wahlen Sie den % Mate5| @ Analy:is| »
Ursprung der Basis in R
der Struktur aus. Mate Selections Al §
- . Point1@Origin@base-1@Asse
2 Wahlen Sie auch den a2 I|
Ursprung des Halters
aus. Standard Mates ~
3 Der Verknupfungstyp [A] coinddent < 3
,,Deckungsgleic_h“ wird [ atign axes ﬂ : Sheet- Wiy, Ha- =
erneut automatisch — Base-Flange ] Align axes
ausgewahlt. v K2 Sketched Ben..
Perpendicular » || Flat-Pattern
4 Klicken Sie auf ,OK". N + @ () holder<1 > (Def...
4 Ilates in Asse.,
Concentric » Histary
Lock Sensors
4 Annotations
67.09525192mm = b B cut i)
% [30.00deg E L4 Equations
Mate alignment: 8; Material <not.
Ao ¥y N Front Plane
- N Top Plane
Advanced Mates w W N Right Plang 2
_
49 Sorgen Sie dafiir, dass der

Griff in dem Bereich
platziert wird, wo er sich
am Ende befinden soll.
Sehen Sie sich die
Abbildung rechts an.

Wenn dieses Teil an einer
anderen Stelle abgelegt
wurde, kdnnen Sie es an
die richtige Position
ziehen.
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Tipp!

Sie verwenden Abbildungen des Modells, in denen das Modell so gedreht
wird, dass Kanten oder Punkte, die fir eine Verknipfung erforderlich sind,
gleichzeitig sichtbar sind. Dies ist am praktischsten, weil das Modell wahrend
der Verknupfung dann nicht gedreht werden muss.

Wenn dies nicht funktioniert, muissen Sie das Modell wéhrend des
Verknupfungsbefehls wie folgt drehen:

1. Wahlen Sie das erste Element aus.

2. Drehen Sie das Modell, um eine gute Ansicht des zweiten Elements zu
erhalten.

3. Wahlen Sie das zweite Element aus.
4. Erstellen Sie die Verknlpfung.

Achten Sie wahrend dieses Prozesses darauf, dass Sie den
Verknupfungsbefehl nicht versehentlich schlieRen. Sie missen also dulderst
konzentriert arbeiten!

50 Drehen Sie das MOde”, um — ° (Default<Display...
eine gute Ansicht der ¢ BER[o[€] —
Unterseite des Griffs und ® Coincident3 @ ® BN LG M2 =] v
der: lIJtnter\s/eite QeBr Bagi§ Zu v E?;
erhalten. Vergrofiern Sie :
die Ansicht so, dass Sie & Mates [ D Analsis|
die Starke des Blechs gut Mate Setections B
sehen konnen. G@ I Edge<3> @base-1
Stellen Sie sicher, dass
der Verknupfungsbefehl
noch aktiviert ist. SRS ”

guincident« 3

Wahlen Sie die beiden %]
Kanten, wie in der [N paae
Abbildung gezeigt, aus. L] perpendicuar
Die Verkniipfungsfunktion O Tengent
L,Konzentrisch“ wird Concentric
automatisch ausgewahilt.
Klicken Sie auf ,OK".

51 Versuchen Sie nun, den

Griff zu ziehen: Sie werden
bemerken, dass Sie ihn
entlang der gerade
ausgewahlten Kanten
verschieben kénnen. Er
kann auch um diese
Kanten gedreht werden.
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Tipp!

Beachten Sie, dass es einen Unterschied zwischen dem Drehen eines Teils
der Baugruppe und des Modells selbst gibt.

Um ein Teil zu drehen/zu verschieben, miissen Sie es ziehen. Sie
kénnen auch die Schaltflachen ,Komponente verschieben® und
,Komponente drehen“ verwenden. Damit verschieben Sie ein Teil in
Bezug auf die anderen Teile der Baugruppe. Das Modell andert sich.
& T
[Miowve Rokate
Component Camponent

Wenn Sie das Modell drehen, verbleiben die Teile im Verhaltnis
zueinander an der gleichen Position, aber Sie sehen das Modell aus
einem anderen Winkel. Das Modell &ndert sich NICHT. Dazu
verwenden Sie das Scrollrad der Maus (driicken und drehen) oder den
Befehl ,Ansicht drehen® in der Ansichtssymbolleiste.

o
52 Sie verbinden jetzt die — 2 » @g Bsseml (Default<Display.

Mittelpunkte der Kanten. @ | | B | ¢ | e |
Stellen Sie sicher, dass S Coincidents e
der Verkniipfungsbefehl gn?‘
aktiviert ist. Q Mates Analysis
Wihlen Sie beide — ~E &[] =]
Mittelpunkte aus. Wenn = - _"::)@h — [ Atign axes
Sie den Cursor an die a3 I
Oberseite der Kante
verschieben, wird der Standord Mates .
Mittelpunkt angezeigt und - '
Sie kénnen ihn auswahlen. E]ED e 3

Align axes
Der Verkniipfungstyp —
,Deckungsgleich” wird o
automatisch ausgewahlt. e
Klicken Sie auf ,OK". AR

Concentric
53 Versuchen Sie jetzt erneut,

den Griff zu verschieben.
Beachten Sie, dass Sie ihn
nur um die Kante drehen
konnen, die Mitte aber
fixiert ist.

25

SOLIDWORKS fir vorbereitende und weiterfiihrende berufliche Schulung, 2018-2019
Lernprogramm 4: Kerzenhalter




54 Die letzte Verknlpfung — °
wird hinzugefugt, um den @ =R &€
Griff vollstandig zu fixieren. Q Coincident6 @& @
Drehen Sie das Modell, um "&B}
wie in der Abbildung eine Q Mates| & Ana|y;i;|
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Was sind die wichtigsten
Funktionen, die Sie in
diesem Lernprogramm
kennengelernt haben?

In dieser Ubung wurden Ihnen mehrere Méglichkeiten vorgestellt, um Teile
aus Blech zu erstellen.

Sie haben gesehen, dass ein Basis-Blech immer das erste Teil ist.
Damit legen Sie unter anderem die Starke des Materials fest.

Auf einem Basis-Blech konnen Sie den Befehl ,Kante-Lasche*
verwenden.

Mit einer skizzierten Biegung kdnnen Sie Biegelinien in der geraden
Ebene erstellen.

Sie haben auch gesehen, dass Sie ganz einfach eine 2D-Zeichnung
aus dem 3D-Modell erstellen kénnen, indem Sie die Unterdriickung des
letzten Features aufheben.

AuRBerdem haben Sie einige neue Befehle beim Erstellen von Skizzen
verwendet:

,Mittelpunktbogen® und ,Tangentialer Kreisbogen* zum Zeichnen der
Teile eines Kreises.

,Ubernehmen®, um ein vorhandenes Teil in einer Skizze erneut zu
verwenden.

Zum Schluss haben Sie ein paar knifflige Verknipfungen in der Baugruppe
erstellt.

Nach und nach lernen Sie SOLIDWORKS immer besser kennen, denn Blech
ist ein wichtiger Teil der SOLIDWORKS Software.
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SOLIDWORKS engagiert sich im Bildungsbereich

Man kann sich die moderne technische Welt von
heute nicht ohne 3D-CAD vorstellen. Unabhangig
davon, ob Sie in der Maschinen-, Elektro-,
Industriedesign- oder Automobilindustrie beschaftigt
sind, ist 3D-CAD DAS Werkzeug heutiger Entwickler
und Ingenieure.

SOLIDWORKS ist die am haufigsten verwendete 3D-
CAD-Software. Dies liegt an den einzigartigen
Merkmalen: anwenderfreundlich, Uberall anwendbar
und hervorragender Support. In den jahrlichen
Updates werden mehr und mehr Kundenwinsche
implementiert, was jedes Jahr nicht nur zu einer
Zunahme der Funktionalitdt, sondern auch zur
Verbesserung der bereits in der Software
vorhandenen Funktionen fiihrt.

Bildungseinrichtungen

Eine groRe Anzahl von Bildungseinrichtungen in
zahlreichen Bereichen, von technischer Berufsbildung
bis zu Hochschulen, hat sich schon fiir SOLIDWORKS
entschieden. Warum?

Ein Dozent entscheidet sich mit der Wahl von
SOLIDWORKS fur eine anwenderfreundliche
Software, die fir Schuler und Studenten einfach zu
erlernen ist. SOLIDWORKS kann im Rahmen einer
problemorientierten oder einer kompetenzbezogenen
Schulung eingesetzt werden. Lernprogramme sind flr
verschiedene Ausbildungsebenen verflgbar, so gibt
es beispielsweise eine Reihe von Lernprogrammen fir
die Ebene der technischen Berufsbildung, in denen
der Schuler schrittweise durch die Software gefuhrt
wird. Auch auf héheren Ebenen, in denen komplexe
Konstruktionen — wie etwa doppelt gekrimmte
Ebenen — erforderlich sind, kann mit SOLIDWORKS
gearbeitet werden. Alle Lernprogramme sind in
Englisch verfasst und konnen kostenlos von
www.solidworks.de heruntergeladen werden.

Einem Schiiler oder Studenten macht das Lernen mit
SOLIDWORKS Spal}, ist aber trotzdem
herausfordernd. Durch den Einsatz  von
SOLIDWORKS werden die Verfahren mehr und mehr
sichtbar und greifbar, was dazu fiihrt, dass die Arbeit
an einer Aufgabe kurzweiliger und realistischer wird.
Noch besser ist, dass jeder Schiiler und Student weil3,
dass die Beschaftigungschance steigt, wenn
SOLIDWORKS, die am meisten verwendete 3D-CAD-
Software, in seinem Lebenslauf aufgefihrt ist. Auf
vielen Jobbdrsen findet man eine grof’e Anzahl
verfugbarer Stellen und Praktika, die Kenntnisse zu
SOLIDWORKS voraussetzen. Dies steigert die
Motivation, die Verwendung von SOLIDWORKS zu
erlernen.

Um die Verwendung von SOLIDWORKS noch
einfacher zu gestalten, ist ein Student Kit verflugbar.

Wenn eine Schule SOLIDWORKS verwendet, kann
jeder Schiuler oder Student das Student Kit kostenlos
herunterladen. Es handelt sich hierbei um eine
vollstandige Version von SOLIDWORKS, deren
Einsatz nur fir padagogische Zwecke zulassig ist. Die
Daten, die Sie zum Herunterladen des Student Kit
bendtigen, werden lhnen durch lhren Lehrer oder
Dozenten zur Verfligung gestellt.

Die Entscheidung, mit SOLIDWORKS zu arbeiten, ist
fur die IKT-Abteilung ein wichtiges Thema, da die
Notwendigkeit, neue Hardware zu installieren, dank
der Tatsache, dass SOLIDWORKS relativ geringe
Hardwareanforderungen hat, zurlckgestellt werden
kann. Die Installation wund Verwaltung von
SOLIDWORKS in einem Netzwerk ist sehr einfach,
unter anderem wegen der Verwendung von
Netzwerklizenzen. Wenn trotzdem ein Problem
auftritt, steht ein qualifizierter Helpdesk zur Verfligung,
der Ihnen hilft, schnell wieder auf den richtigen Weg
zu finden.

Zertifizierung

Wenn Sie mit SOLIDWORKS ausreichend vertraut
sind, kdnnen Sie die CSWA-Prifung ablegen. CSWA
steht fir ,Certified SOLIDWORKS Associate“. Nach
Bestehen dieser Prifung erhalten Sie ein Zertifikat,
mit dem Sie nachweisen konnen, dass Sie
SOLIDWORKS beherrschen. Dies kann sehr nitzlich
sein, wenn Sie sich auf eine Stelle oder ein Praktikum
bewerben.

Nach Abschluss dieser Lernprogrammreihe wissen
Sie genug, um die CSWA-Prifung abzulegen.

AbschlieBende Bemerkungen

SOLIDWORKS hat sich flir einen langeren Zeitraum
padagogischen Instituten und Schulen gegeniber
verpflichtet. Wir unterstitzen Lehrer wo immer
mdglich, stellen Lernprogramme bereit, aktualisieren
die Software jahrlich auf die neueste Version und
stellen das Student Kit zur Verfugung. Die
Entscheidung  fir SOLIDWORKS ist eine
Entscheidung fur die Zukunft: fur die Zukunft der
Bildung, die sich selbst eine breite Unterstitzung
sichert, sowie fir die Zukunft von Schiilern und
Studenten, die nach ihrer technischen Ausbildung die
besten Chancen haben mdchten.

Kontakt

Wenn Sie noch Fragen zu SOLIDWORKS haben,
wenden Sie sich bitte an lhren Vertriebspartner vor
Ort.

Besuchen Sie unsere Website, um weitere
Informationen zu SOLIDWORKS zu erhalten:
http://www.solidworks.de.
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